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ขอความขอมูลทางเทคนิค และคำแนะนำที่ระบุไวในที่นี้ ใหใชเพื่อเปนแนวทางที่จะชวยในการคัดเลือกสินคาเทานั้น และ ซูมิโตโม เคมีคอล ไมไดแสดงใหเห็น หรือใหคำ 
รับรองถึงความสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลที่ปรากฎดังกลาว ตัวสินคาและรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไวในโบวชัวรนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไมตองแจงลวงหนา 
และ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไมตองรับผิดใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากสภาพของสินคา วิธีการใชสินคา และขอมูลที่อางอิงในที่นี้อยู นอกเหนือการควบคุมของ 
ซูมิโตโม เคมีคอล ขอปฏิเสธโดยชัดแจงถึงความรับผิดท้ังหลายท้ังปวงสำหรับผลท่ีไดรับ หรือเกิดข้ึนจากการใชสินคา หรือการเช่ือถือขอมูลดังกลาว ไมมีคำรับรองของความเหมาะสม 
สำหรับวัตถุประสงคเฉพาะใดๆ ไมมีคำรับรองเกี่ยวกับการคาหรือคำรับรองอื่นใดไมวาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินคาหรือขอมูลที่ระบุไวในที่นี้ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไม 
ตองรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ หรือเกิดขึ้นโดยออม หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดจากการขายหรือการใชสินคา

ขอมูลที่ระบุไวในที่นี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับตัวสินคาที่กำหนดไวเทานั้น และไมสามารถนำขอมูลไปใชกับสินคาดังกลาวไดอีก หากสินคาดังกลาวถูกนำไปใชรวมกับวัสดุอื่นๆ 
หรือในกระบวนการอื่นใด การซื้อขายสินคาทั้งหมดจะอยูภายใตขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของการซื้อขายของ ซูมิโตโม เคมีคอล จะมอบสำเนาขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน 
ดังกลาวใหหากไดรับการรองขอ

ซูมิโตโม เคมีคอล ที่กลาวถึงนี้ หมายถึง บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล เอเชีย พีทีอี จำกัด และสาขาหรือบริษัทแมของบริษัทดังกลาว ไมวาจะมีตัวตนอยูแลวในปจจุบัน หรือ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn Bhd
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban, Negeri Sembilan Malaysia
Tel  : (606) 679 3711
Fax  : (606) 679 3698

ว�ธีใช�
ควรใชโดยผูมีความชำนาญในการกำจัดปลวกเทานั้น ซึ่งตองสวมถุงมือหนากาก และ 
อุปกรณปองกันที่เหมาะสม เขยาภาชนะบรรจุกอนใชทุกครั้ง
  - ผสม เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี  1 ลิตรกับน้ำ 80 ลิตร สำหรับปองกันกำจัดปลวก 5 ป
  - ผสม เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี  1 ลิตรกับน้ำ 200 ลิตร สำหรับปองกันกำจัดปลวก 4 ป

คนใหเขากันดีกอนนำไปใช และใช เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ที่ผสมน้ำแลวใหหมดทุกครั้ง 
ไมควรนำไปเก็บเพื่อไวใชในครั้งตอไป

ก. สำหรับกอนการปลูกสราง หลังจากปรับพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวใช เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี 
 ตามอัตราสวนผสมขางตนเทราด หรือพนลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตใหทั่ว โดยใช 
 เครื่องพนที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด ตอตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 – 6 ลิตร ตอ 
 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตใหเสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไมสามารถเทพื้น 
 คอนกรีตใหเสร็จในวันนั้นได ใหใชแผนพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกลาว)  
 หลังจากนั้นใหเทราด หรือฉีดพน เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี รอบแนวคอนกรีต โดย

 1. ใชทอฉีด  (rodding)  เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี  ที่ผสมแลว  เขาไปในดินในอัตรา 
  5 - 6 ลิตร ตอความยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ
 2. ขุดรองกวางไมเกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ใหทั่วเอาดินที่ขุดจากรอง 
  มาคลุกกับ เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ใหทั่วในอัตรา 5 - 6 ลิตร ตอความยาวรอง 
  1 เมตร แลวนำดินที่คลุกแลว ใสกลับลงไปในรอง หรืออาจใชวิธีคอยๆ นำดิน 
  ใสกลับลงไปในรอง แลวเทราดดินนั้นใหทั่ว ขณะที่ใสกลับในรองดวยอัตราขางตน

ข. สำหรับอาคารที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เจาะรูที่ 
พ้ืนอาคาร และพ้ืนคอนกรีตบริเวณโดยรอบ ใหหางกันจุดละ 
ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร แลวพนอัด เอสซีอีเอ วาซารี 
เอสซี ในอัตราสวนผสมขางตน โดยใชเคร่ืองพนท่ีมีความดันต่ำ 
(ประมาณ 25 ปอนด ตอตารางนิ้ว) ลงไปในพื้นคอนกรีต 
ที่เจาะทั้งใน และนอกอาคารในอัตรา 5 ลิตร ตอรู

การแก�ไข  และการใช�สารเคมี 
เฉพาะจ�ด 
หากพบปลวกเขาทำลายหลังจากท่ีใชสารเคมีไปแลว อาจเกิด 
จากการรบกวนบริเวณที่อัดสารเคมีจากการกระทำของ 
มนุษย เชน มีการขุดเจาะบริเวณนั้น การจัดสวน หรือการ 
ใชสารเคมีในคร้ังแรกท่ีไมครอบคลุมพ้ืนท่ี ควรดำเนินการใช 
สารเคมี ณ จุดๆ นั้น อีกครั้งตามวิธีที่กำหนด

ควรอ�าน และปฏิบัติตามฉลาก
และข�อมูลความปลอดภัย

วอส. 252/2557  
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Wazary® 10FL works at very low dosages.
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Drill/treat hollow blocks

Trench and Rod Soil

เอสซีอีเอ วาซาร� เอสซี
เปนสูตรน้ำ ประกอบดวย เฟนวาลีเรต 10.0% มีความเปนอันตราย 
นอยกวาสูตรน้ำมันทั่วไป ตัวยาของ เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี   
มีคา KOC อยูท่ี 630,597 ซ่ึงเปนคาท่ีสูงมาก จึงสามารถยึดเหน่ียว 
กับเม็ดดินไดเปนอยางดี ปองกันปลวกไดยาวนาน มีฤทธิ์ขับไล 
และแทบไมมีกลิ่นรบกวนเมื่อใชงาน

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ไดรับการอนุมัติจาก Singapore’s National 
Environmental Agency (NEA) ใหใชในพื้นที่กักเก็บน้ำได

ว�ธีทดสอบ (ทดสอบการขับไล�)

กระดาษกรองหน่ึงแผนวางลงบนจานเพาะเช้ือ (Pentri 
dish) คร่ึงหน่ึงบนพ้ืนผิวกระดาษกรอง ปกคลุมดวยดิน 
5 กรัม ที่คลุกดวย เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี และอีก 
ครึ่งหนึ่งปกคลุมดวยดินธรรมดา 5 กรัม ถูกจัดวางให 
หางกัน 5 มม. ตามรูปดานลาง

ปลวกใตดิน Formosan จำนวน 20 ตัว ถูกปลอย 
ตรงกลางระหวางดินที่ผสม เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี 
และดินที่ไมไดผสม ผลแสดงใหเห็นในตารางดานลาง

ทำไมควรเลือก
เอสซีอีเอ วาซาร� เอสซี
 ออกฤทธิ์ไดยาวนาน

 มีประสิทธิภาพสูงในการขับไลและฆา

 สรางขอบเขตการปองกัน

 กลิ่นนอย

 ปกปองไดทั้งกอนและหลังปลูกสราง

 ปองกันสิ่งปลูกสรางจากปลวกใตดิน

 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 ดูแล และเก็บรักษางาย

การสนับสนุนทางเทคนิค
ดวยประสบการณที่มีมาอยางยาวนานในดานอนามัยสิ่งแวดลอม เราคิดคน 
ผลิตภัณฑ ตลอดจนมีการสนับสนุนทางดานเทคนิคดวยเทคโนโลยี และสูตรที่ 
ดีที่สุดจากหองแล็ปในเมืองเซรัมบัน ประเทศมาเลเซีย

ผลทดสอบภาคสนามของ เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ตอการปองกันปลวกใตดิน โดยสวนวิจัยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพดานปาไม สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม โดยใชอัตราสวน 1 : 40 สามารถปองกันไดถึง 5 ป

วิธีทดสอบตามกรรมวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑปองกันกำจัดปลวกชนิดพนลงดิน หรือราดลงดิน 
(การทดสอบในภาคสนาม)

คาเฉลี่ยความเสียหายสำหรับสวนควบคุม มีคาซ้ำในชวงเวลาเดียวกันนี้คือ 52.50%
การปองกันในระยะยาว ควรใช เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ผสมกับน้ำในอัตราสวน 1 : 40 และดำเนินการตามที่ 
ฉลากระบุ สวนการปองกันในระยะสั้นสามารถผสมกับน้ำ ในอัตราสวน 1 : 200

ผลิตภัณฑที่ทำการทดสอบ

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี
ความเขมขน 0.2625%
อัตราสวนผสม ผลิตภัณฑ ตอน้ำ 
เทากับ 1 มิลลิลิตร ตอ 
40 มิลลิลิตร

ทรีทเมนตควบคุม (Control)

เปอรเซ็นตความเสียหายของไมทดสอบ

ซ้ำที่

เปอรเซ็นต
ความเสียหายเฉลี่ย 
ของไมเหยื่อลอ (%)
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